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| 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositisa

1.1. Termékazonosité

Kereskedelmi név/megnevezés: Légkondicionalé tisztité spray

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Azonositott felhasznalas(ok): Karbantartas.

Ellenjavallt felhasznalas(ok): Azonositottdl eltérd felhasznalas.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarto / Forgalmazo cég: AUTO-MOBIL VEGYI Kft.

Cim: 6727 Szeged, Acél u. 27/C

Telefon: +36-62-480 640

Fax: +36-62-482 791

E-mail, internet: iroda@am.co.hu, www.am.co.hu

1.4. Siirgésségi telefonszam

Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (ETTSZ)
1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Siirgdsségi telefonszam: 06-80-201-199 (zold szam, ingyenesen, éjjel-nappal hivhaté)
Telefon: 06-1-4761120

| 2. SZAKASZ: A veszély azonositisa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
A termék meghatarozasa: Keverék.
1272/2008/EK rendelet szerinti @ Acrosol 1. H222, H229
osztalyozas:
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
@STOT SE 3, H335, H336

Az osztalyozas(ok) teljes megnevezését lasd a 16. szakaszban.

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelzo piktogram(ok): GHS02

GHS07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztet6 mondatok: H222 Rendkiviil thzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben tilnyomads uralkodik: hé hatdsara megrepedhet.
H319 Sidlyos szemirritaciét okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H335 Légtti irritaciét okozhat.

H336 Almossdgot vagy szédiilést okozhat.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok: P102 Gyermekektdl elzarva tartandd.
P210 Ho6tol/szikratol/nyilt 1angtdl/forrd feliiletektdl tavol tartandd. Tilos a dohdnyzas.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az &sszes szennyezett
ruhadarabot azonnal el kell tdvolitani/le kell vetni. A bort le kell 6bliteni vizzel/
zuhanyozas.
P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss leveg6re kell vinni és
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy konnyen tudjon 1élegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tarté évatos 6blités
vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltdvolitdsa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités
folytatasa.
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P410+P412 Napfénytdl védendd. Nem érheti 50°C/122°F hdmérsékletet meghaladé
hé.

P251 Nyomads alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még haszndlat utdn sem.
P261 Keriilje a permet belélegzését.

P271 Kizérdlag szabadban vagy j6l szell9z6 helyiségben hasznélhatd.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék

Veszélyes osszetevik: Denaturalt szesz, Propan/butdn/izobutan

2.3. Egyéb veszélyek

A levegénél nehezebb gézok szétterjedhetnek a talaj felszinén és a levegdvel robbandképes keveréket képezhetnek.
Védekezni kell az elektrosztatikus felt51todés ellen.

A PBT- és a vPvB-értékelés Nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vontakoz6 kritériumoknak.
eredményei:

| 3. SZAKASZ: Osszetétel/isszetevékre vonatkozé informaciék

3.1.Anyagok
Nem alkalmazhato.

3.2. Keverékek

Tomeg- Osszetevd CAS-szdam EK-szdm Indexszdm Regisztracids szdm 1272/2008/EK rendelet
szdzalék szerinti osztdlyozas
<100 Denaturélt szesz 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 - .
(etil-alkohol >92,0 tf%, Flam. Liq. 2, H225
izopopil-alkohol 2,0% Eye Irrit. 2, H319
terc-butanol 1,0%
denaténium-benzoat Acute Tox. 4, H332
o
1,001%) STOT SE 3, H335, H336
Hajtégdz: Propdn 74-98-6/  200-827-9/  601-003-00-5/ 01-2119486944-21
PB42T Butin 106-97-8/ 203-448-7/  601-004-00-0/ 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220
Izobutan 75-28-5 200-857-2 601-004-0-0 01-211948539527-0019 @Press. Gas, H280
(cseppfolydsitott gaz)
(1,3-butadién 106-99-0  203-450-8 601-013-00-X  01-2119471988-16
tartalom: @
<0,1%) Flam. Gas 1, H220

Press. Gas, H280
(cseppfolydsitott gdz)

Muta. 1B, H340
Carc. 1A, H350

Az osztalyozas(ok) teljes megnevezését lasd a 16. szakaszban.

| 4. SZAKASZ: Elsosegély-nyiijtasi intézkedések

4.1. Az elsosegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Belégzést kovetden: A sériiltet friss levegére kell vinni, é€s nyugalomba kell helyezni. Légiiti irritdcid
(permet) (kohogés), 1égzési nehézség kialakuldsa esetén azonnal hivjunk a helyszinre orvost.
Borrel érintkezést kovetden: A termékkel szennyezddott, dtitatott ruhdzatot azonnal le kell venni. Az érintett
(permet) borfeliiletet le kell mosni vizzel és szappannal. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Szemmel érintkezést kovetden: A szemet alaposan ki kell obliteni bd, folyd vizzel legaldbb 15 percen keresztiil (a
(permet) szemhéjak széthizdsa mellett). El kell tdvolitani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez
konnyen megtehetd. Irritacié esetén szemorvoshoz kell fordulni.
Lenyelést kovetden: A termék aeroszolos palackban keriil forgalomban, igy nem valészinii a lenyelése.
(permet) Véletlen szdjba keriilése esetén a sériiltet nem szabad hanytatni, orvoshoz kell fordulni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Az alkohol belélegzése, lenyelése esetén kohogés, fejfdjas, szédiilés, aluszékonysag, bodult hatds, eszméletvesztés alakulhat ki.
Szembe jutds esetén: vorosség, fajdalom, égd érzés.

Hajtogdz: Nagy koncentracidban fojt6 hatdsd, az oxigénhidny végzetes kovetkezménnyekkel jar.




BIZTONSAGI ADATLAP
Késziilt az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

Légkondicionald tisztité spray
Feliilvizsgalat: 2018.06.11. Verzi6: 9 Oldal: 3/9

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
A biztonsagi adatlapot vagy a cimkét mutassa meg az orvosnak, amennyiben ez lehetséges. Nincs konkrét ellenszer.

| 5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag: Vizpermet, oltépor, szén-dioxid (CO2), alkoholallé hab.

Az alkalmatlan oltdéanyag: Er6s vizsugar (csak a palack hiitésére alkalmazhatd).

5.2. Az anyagbol vagy a keverékboél szarmazé kiilonleges veszélyek

A teriiletet ki kell tiriteni. A tiizet csak biztonsdgos tdvolsagbdl vagy védett helyrdl szabad oltani. Keriilje el a veszélyes g6zok és
amérgezd bomldstermékek belégzését (sz€1 feldl kozelitse meg). Gyilékony gazok tiizének oltdsandl legjobb mddszer, ha a tlizoltds
megkezdése eldtt megsziinteti a gdzomlést. Az aeroszolos kiszerelés miatt a készitménybdl nagy mennyiség kifolyasa nem
valészinii. A gaz alevegdvel robbandsveszélyes keveréket képezhet. A tliz hdje a palackon beliil gyors nyomasndvekedést okozhat,
és a palack felrobbanhat. A személyzetet és a t{iz dltal még el nem ért anyagokat biztonsdgba kell helyezni.

Veszélyes égéstermékek: Tiiz esetén mérgezd gazok szabadulhatnak fel: CO, COa.
5.3. Tiizoltoknak sz616 javaslat
Védéfelszerelés: Teljes tizallé védofelszerelés.

Tz esetén kornyezeti leveg6tol fiiggetlen 1égzokésziiléket kell viselni.

| 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Vészhelyzetre nem kiképzett A vészhelyzetre nem kiképzett személyeket tdvol kell tartani.
személyek esetében:
Vészhelyzetre kiképzett személyek Az illetéktelen személyeket tavol kell tartani.
esetében: A gyijtéforrasokat el kell tavolitani.
Gondoskodni kell a megfeleld szelldztetésrol.
Keriilni kell a borrel vagy szemmel érintkezést.
A termék gbzét/permetét nem szabad belélegezni.
Teljes védofelszerelést és kornyezeti leveg6tdl fiiggetlen 1€gzokésziiléket kell viselni.
6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések
A terméket nem szabad a csatorndba vagy a vizekbe engedni.
Az aeroszolos kis kiszerelés miatt nagy mennyiség kifolydsa nem valészinii. Ha a kiomlott anyag (hajtégaz) a csatornahédlézatba
keriil robbandsveszély johet 1étre. Minden mélyebben fekvé és tavolabbi gytjtéforrast meg kell sziintetni.
6.3. A teriileti elhatarolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Sziintesse meg a szivargast, ha ez veszély nélkiil megtehetd.
Vizpermet hasznélatdval csokkentse a gz koncentraciéjat.
Zarja le a teriiletet, amig a gaz eloszlik.
Az eldirasoknak megfelelden kell drtalmatlanitani.
Csak szikramentes eszkozoket szabad haszndlni.
6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Az egyéni védéeszkozokre vonatkozd informdacidkat 1asd a 8. szakaszban.
Az artalmatlanitasra vonatkoz6 informdacidkat 1asd a 13. szakaszban.

| 7. SZAKASZ: Kezelés és tarolis

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Csak jol szelldztetett helyen hasznédlhatd! HOtol és gyudjtéforrdstdl tavol kell tartani. A nyomds alatt 1évé tartdlyokra vonatkozd
szabalyokat be kell tartani. Keriilni kell a készitmény permetének belélegzését, borre keriilését és szembe jutdsat, lenyelését.

A késziilékben tilnyomds uralkodik. Felnyitni, titdgetni, felsztirni, S0°C feletti hdmérsékletnek, napfénynek, sugdrzé hé hatdsanak
kitenni vagy tiizbe dobni még tires dllapotban is tilos! Tilos nyilt ldngba vagy izz6 anyagra permetezni. A késziilék utantoltése tilos!

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt

Egyedi tarolasi kovetelmények: Gondoskodni kell a megfeleld szelldztetésrol.
Meg kell akaddlyozni az elektrosztatikus feltoltédést.
Szaraz, hiivos helyen, 35°C alatti hdmérsékleten kell tarolni.
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Hé6t6l és gyujtéforrastol tavol kell tartani.
Gyermekektdl elzdrva és élelmiszerektdl elkiilonitetten tartand6!
Csomagolds anyaga: Denaturdlt szesz adata:
Megtelel6: rozsdamentes acél, szénacél, iveg, kerdmia, polipropilén, titdn, ont6tt bronz,
ontott vas.
Nem megfeleld: természetes gumi, PVC, metil-metakrilat miianyag, cink, réz, aluminium
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Lasd az 1.2. szakaszt.

| 8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi levegiben megengedett hatdrértékek

Osszetevd CAS-szém AK-érték (mg/m®)* | CK-érték (mg/m*)* | MK-érték (mg/m’)* | Egyéb érték/ Jellemzé
tulajdonsdg/ hivatkozas

Etil-alkohol 64-17-5 1900 7600 - v

Izopropil-alkohol 67-63-0 500 2000 - b, i, 1.1

Butan 106-97-8 2350 9400 - v

1,3-butadién 106-99-0 - - 1 k, i

* 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

IV: NAGYON GYENGE KAROSITO HATASU ANYAGOK AK: >500 ml/m’ (a)

k: rakkelté

i: ingerl6 anyag (izgatja a bort, nydlkahartyat, szemet vagy mindharmat).

b: béron 4t is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonségit, illetve az ebbél szdrmazé expoziciot csak a levegében
megengedett koncentraciéjuk mértékének megfelelden veszik figyelembe.

1.1 FELSZIVODVA HATO ANYAGOK. Az anyag hatdsdnak fellépése 2 6rdn beliil. Felezési id6é <2 6ra.

DNEL-értékek: Nem 4ll rendelkezésre adat.

Etil-alkohol adata:

Akut belélegzés: 1900 mg/m?, Munkavallalé, 950 mg/m* Fogyaszté

Krénikus, szdjon at: 87 mg/kg /nap Fogyaszté

Krénikus , béron didt: 343 mg/kg/ nap Munkavillal, 206 mg/kg/nap Fogyaszté

Krénikus, belélegzés: 950 mg/m® Munkavillalé, 114 mg/m? Fogyaszté
PNEC-értékek: Nem 4ll rendelkezésre adat.

Etil-alkohol adata:

Edesviz: 0,96 mg/l

Edesvizi iiledék: 3,6 mg/kg iiledék sz. a.

Tengerviz: 0,79 mg/l

Szennyvizkezeld mikroorganizmusok: 580 mg/l

Talaj (mezdgazdasdg): 0,63 mg/kg talaj sz. a.

8.2. Az expozicio ellenérzése

A 25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet 7. § (6) bekezdése: ,,A munkaltaté koteles a hatdrértékkel nem szabélyozott
veszélyes anyag esetében a tudomdnyos, technikai szinvonal szerint elvarhat6 legkisebb szintre csokkenteni az expozicié mértékét,
amely szinten a tudomany mindenkori dlldsa szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkarosité hatdsa.”

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellenérzés

A terméket jol szelloztethetd helyiségben szikramentes eszkozokkel szabad hasznalni.

8.2.2. Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszkozok

a) szem-/arcvédelem: Védészemiiveg/arcvédd viselése sziikséges, ha a keverék szembe jutdsdnak veszélye
fennall. EN-166

b) borvédelem: Védbkesztyti. Neoprén, biutilgumi, nitrilgumi, viton. Athat6lési id6: >480 perc, EN-374-3
Védoruha viselése sziikséges, ha kdzvetlen érintkezés vagy szétfroccsenés fordulhat eld.

c) a légutak védelme: Megfteleld szelloztetés (dltaldnos szelldztetés, helyi elszivds) sziikséges. Amennyiben a

munkahelyi 1égtérben megengedheté hatarértéket meghaladé expozicié eléfordulhat,
1égzésvédo hasznalata indokolt. ,,A” tipust sziir6vel elldtott gazalarc.

d) héveszély: Nem ismert.

Egyéb évintézkedések: Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytdl tévol tartando.
Munkaidd utdn és munkasziinetek el6tt kezet kell mosni.

8.2.3. A kornyezeti expozicio ellenérzése
A termék és a beldle szarmaz6 hulladék é16vizbe, talajba és kozcsatorndba jutdsit meg kell akaddlyozni.

&

A helyi, nemzeti, szennyvizekre vonatkoz6 eldirasoknak eleget kell tenni.
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| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsigok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciék

a) kiils6 jellemzok:
halmazallapot:
szin:

b) szag:

¢) szagkiiszobérték:

d) pH:

e) olvaddspont/fagydspont:

f) kezd6 forraspont és
forrasponttartomany:

2) lobbandspont:

h) parolgési sebesség:

i) gyulékonysag (szilard,
gdzhalmazallapot):

j) fels6/als6 gyulladasi hatar vagy
robbandsi tartomanyok:

k) gbéznyomds:

1) gbzstirtiség:
m) relativ sliriség:

n) oldékonysdg (oldékonysdgok):

0) megoszldsi hdnyados: n-
oktanol/viz:
p) ongyulladdsi hdmérséklet:

q) bomlasi homérséklet:
r) viszkozitas:
s) robbandsveszélyesség:

t) oxidalé tulajdonsagok:

9.2. Egyéb informaciok

Aeroszol.

Szintelen.

Alkoholra emlékeztetd.

Nem 4ll rendelkezésre adat.
Nem 4ll rendelkezésre adat.
Nem all rendelkezésre adat.
PB 4.2 T adata:

-187,6- -138,3°C

Denaturdlt szesz adata:
-114°C

Nem 4ll rendelkezésre adat.
Denaturdlt szesz adata: 78°C
PB 4.2 T adata:

-104- -60°C

Nem all rendelkezésre adat.
Denaturdlt szesz adata: 12-14°C
Nem all rendelkezésre adat.
Nem 4ll rendelkezésre adat.

Nem 4ll rendelkezésre adat.

Denaturdlt szesz robbandsi hatdrértékei: alsé: 3,5 tf%, fels6: 15,0 tf%
Nem 4ll rendelkezésre adat.

PB 4.2 T adata:

<=1600 kPa (70°C-on)

Nem all rendelkezésre adat.

Nem all rendelkezésre adat.

Denaturdlt szesz stirtisége: 0,79-0,81 g/cm3 (20°C-on)
PB 4.2 T adata:

>=0,505 g/cm? (50°C-on)

Nem 4ll rendelkezésre adat.

Denaturdlt szesz: Vizzel jol oldhatd.

PB 4.2 T adata:

24,4-60,4 mg/1

Nem all rendelkezésre adat.

Nem 4ll rendelkezésre adat.

PB 4.2 T adata:

287-537°C

Nem 4ll rendelkezésre adat.

Nem 4ll rendelkezésre adat.

A késziilékben tilnyomds uralkodik. Felnyitni, iitogetni, felszirni, 50°C feletti
hémérsékletnek, napfénynek, sugarzé hd hatdsanak kitenni vagy tlizbe dobni még tires
allapotban is tilos! Tilos nyilt ldingba vagy izz6 anyagra permetezni. A késziilék utantoltése
tilos!

PB 4.2 T adata:

5-15 Térf.% (irodalmi adat)

Nem 4ll rendelkezésre adat.

Az anyag fizikai és kémiai tulajdonsdgairdl tovabbi adat nem 4ll rendelkezésre.
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110. SZAKASZ: Stabilitis és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

Nem ismert.

Etanol adata: Hevesen reagdl erés oxiddloszerekkel, erés redukdldszerekkel, savakkal, savanhidridekkel, aalkéli fémekkel,
peroxidokkal.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal hasznalat esetén stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetisége

Nem ismertek.

PB 4.2 T adata: Az erds oxidaldszerekkel (peroxidok, kromatok, stb.) valé érintkezés tlizveszélyt okozhat.

Denaturdlt szesz adata: Robbands veszély 1éphet fel alkdli fémwekkel, alkéli oxidokkal, savanhidridekkel, eziist-nitrattal, eziisttel,
salétromsavval, eziist-nitrat/ammoniaval, eziist-oxid/ammoniaval torténd reakcid soran.

10.4. Keriilend6 koriilmények

Hét6l, gydjtéforrastdl, forrd feliilettdl, szikratdl, nyilt 1angtdl tavol kell tartani.

10.5. Nem osszeférheté anyagok

Erds oxidaldszerek.

PB 4.2 T adata:Nitratokkal és egyéb oxiddloszerekkel (pl. kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazé keverék
robbandelegyet képezhet.

Denaturdlt szesz adata: Gyalékony adatok, savak, ligok, oxiddldszerek, redukaldszerek, peroxidok, alkéli fémek.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Tiiz esetén mérgez6 gazok szabadulhatnak fel: CO, COa.

| 11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozo informacio
Veszélyességi osztalyok
a) akut toxicités: Go6ze nagy koncentracidban 1éguti irritdciot, Almossagot, szédiilést, izgatottsdgot okozhat.
Belélegezve artalmas.
Denaturdlt szeszben 1évé etil-alkohol adata:
LC50: 30000 mg/m? (belélegezve,patkdnyon) 4 6ra
LD50: 10470 mg/kg (szdjon keresztiil, patkdnyon)
LD50: 15800 mg/kg (borre keriilve)
Szemmel érintkezve irritacio.
Reprodukciés toxicitds: 2 generacid tanulmanyozasa NOAEL: 13800 mg/kg,
inhaldcids vizsgdlatok: NOAEL: 16000 ppm.
STOT: ismétlodo expozicié: NOAEL: 1730 mg/kg
Izopropil-alkohol adata:
LD50: 5280 mg/kg (szdjon 4t, patkdnyon)
LD50: 12800 mg/kg (béron at, nytilon)
Szemmel érintkezve: irritacié
Terc-butanol adata:
LD50: 2733 mg/kg (szdjon at, patkdnyon)
LDS50: >2000 mg/kg (b6ron ét, nytlon)
Enyhe szemirritacio.
PB 4.2 T adata:
Propan: 1443 mg/1 (belélegezve, patkdnyon) (irodalmi adat)
n-Butdn: 658 mg/l (belélegezve, patkdnyon) (irodalmi adat)
Izobutan: 974 mg/1 (belélegezve, egér) (irodalmi adat)
b) bérkorr6zié/borirritacid: Adatok hidnya miatt az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
c) stlyos szemkdrosodas/szemirritacié: Stlyos szemirriticiét okoz.
d) 1égz6szervi vagy bérszenzibilizcié: Adatok hidnya miatt az osztalyozds kritériumai nem teljesiilnek.

e) csirasejt-mutagenitas: Adatok hidnya miatt az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
f) rakkeltd hatas: Adatok hidnya miatt az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
g) reprodukcids toxicitas: Adatok hidnya miatt az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
h) egyetlen expozicié utdni célszervi Léguti irritdciét okozhat.

toxicitds (STOT): Almossagot vagy szédiilést okozhat.

i) ismétlédd expozicid utdni célszervi  Adatok hidnya miatt az osztalyozds kritériumai nem teljesiilnek.
toxicitds (STOT):
) aspirécids veszély: Adatok hidnya miatt az osztalyozds kritériumai nem teljesiilnek.
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A rovid és hosszi tdvi expoziciobol Adatok hidnya miatt az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
szarmaz6 késleltetett és azonnali

hatdsok, valamint krénikus hatdsok:

A valészinii expozicids utakra Belégzés, borrel érintkezés, szemmel érintkezés. Lenyelés nem valészinti.
vonatkozé informacidk:

| 12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

12.1. Toxicitas

A keveréket él6vizbe, kozcsatorndba és talajba engedni nem szabad.
Etil-alkohol adata:

LC50: 11200 mg/1 (hal, 24 6ra)

EC10/LC10 vagy NOEC édesvizi gerinctelenek: 9,6 mg/l, 48 éra
EC10/LC10 vagy NOEC édesvizi alga: 11,5 mg/l, 4 nap
Izopropil-alkohol adata:

LC50: 9640 mg/1 (hal, 96 6ra)

EC50: 13299 mg/1 (Daphnia magna, 48 dra)

EC5: >1000 mg/1 (alga, 72 6ra)

Terc-butanol adata:

LC50: 6410 mg/1 (hal, 96 6ra)

EC50: 933 mg/l (daphnia magna, 48 6ra)

IC5: >1000 mg/1 (alga, 72 6ra)

PB 4.2 T adata:

Butdn: LC50: 24,11 mg/1 (halak, irodalmi adat), LC50: 14,22 mg/1 (mds vizi szervezetek, irodalmi adat)
EC50 96 6ra: 7,71 mg/l (alga, irodalmi adat)

izobutdn: LC50: 27,98 mg/1 (halak, irodalmi adat), LC50: 16,33 mg/l (mds vizi szervezetek, irodalmi adat)
EC50, 96 6ra: 89,57 mg/l (alga, irodalmi adat)

Propdn: LC50: 49,47 mg/l (halak, irodalmi adat), LC50: 27,14 mg/l (mas vizi szervezetek, irodalmi adat)
EC50, 72 6ra: 11,89 mg/l (alga, irodalmi adat)

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Nem all rendelkezésre adat.

Denaturdlt szesz: Azonnal lebonthatd.

12.3. Bioakkumulacios képesség

Nem 4ll rendelkezésre adat.

Etil-alkohol adata:

Log KOw: -0,35, BCF: 3,2

PB 4.2 T adata:

Log Kow: propan: 1,09-2,8 (irodalmi adat)

Log Kow: butdn:1,09- 2,8 (irodalmi adat)

Log Kow: izobutan: 1,09-2,8 (irodalmi adat)

12.4. A talajban valé mobilitas

Nem 4ll rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem all rendelkezésre adat.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nem all rendelkezésre adat.

| 13. SZAKASZ: Artalmatlanitisi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Az anyag/keverék drtalmatlanitdsa: Artalmatlanitani a helyi el6irdsok figyelembe vételével szabad.
[225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyair6l]

A szennyezett csomagolds Artalmatlanitani a helyi eléirdsok figyelembevételével szabad.

artalmatlanitasa: [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasr6l és a csomagoldsi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol]
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16 05 04* nyomasallo tartalyokban tarolt veszélyes anyagokat tartalmazé gazok
(ideértve a halonokat is)

Ennek a terméknek a megfelelé hulladékazonosit6 fécsoportba, alcsoportba €s az egyes
hulladéktipusokba valé besoroldsa az anyag felhaszndldsat6l fiigg. A képzodést
eredményez6 forrds hulladékai tobb, kiilonb6zé fécsoportba is besorolhaték az adott
hulladék tulajdonségaira valé tekintettel, figyelembe véve az idevonatkozé rendeleteket.
[72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol]

| 14. SZAKASZ.: Szillitisra vonatkozé informacidk

14.1. UN-szam

koziti szdllitds (ADR) vastiti szdllitds (RID)
1950 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

kozuti szdllitds (ADR) vastiti szdllitds (RID)

Aeroszolok, gyilékony Aeroszolok, gyilékony
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

kozuti szdllitds (ADR) vasuti szdllitds (RID)

Osztély: 2 2
Osztélyozdsi kod: SF SF
Barcak: 2.1 2.1
Alagutkorlatozasi kod: (BID) (B1D)
Szallitasi kategoria: LQ2 LQ2

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érinté Kiilonleges évintézkedések

14.7. A MARPOL-egyezmény II.

melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas

[ 15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

Veszélyes anyagok, keverékek:

Veszélyes hulladékok:

Tizvédelem:
Munkavédelem:

2000. évi XX V. torvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XIL. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

A vegyi anyagok regisztrdlasardl, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korldtozdsirdl (REACH)
sz616 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet, illetve médositdsai

A Bizottsag (EU) 2015/830 rendelete (2015. mdjus 28.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasar6l (REACH) sz6lé 1907/2006/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet médositasar6l

Az Eurépai Parlament és a Tandcs 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek
osztdlyozdsardl, cimkézésérdl és csomagoldsardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelv
mddositasar6l és hatdlyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet
modositasarol

25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagoldsok
forgalmazdasanak kovetelményeirdl

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyair6l

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagoldsrél és a csomagoldsi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Ttzvédelmi Szabdlyzatr6l

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimadlis szintjérol
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15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Az adott anyag/keverék tekintetében a szallité/gyarté nem végzett kémiai biztonsagi értékelést.

| 16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Moédositasok a biztonsédgi adatlap el6z6 A biztonsagi adatlap 3.2, 8,9, 10, 11, 12, 15, 16 szakaszaiban.

valtozatahoz képest:

A termék osztilyozdsanak modszere: Interpolacios elvek alkalmazdsa az Osszetevok veszélyességi osztdlyai alapjan.
Roviditések és betliszok: ADR: Veszélyes druk nemzetkozi koziiti szallitdsardl sz616 eurépai megdallapodds

CLP: Osztéalyozasrdl, Cimkézésrdl és Csomagoldsrol szol6 rendelet 1272/2008/EK rendelet
CAS-szam: Chemical Abstracts Service szam

CMR: Rékkelt6, mutagén vagy reprodukciét karositd

DNEL: Derived no effect level; a szdrmaztatott hatdsmentes humdan-expozicio szintje

EK-szdm: EINECS és ELINCS szdm

EINECS: Létezd Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke

ELINCS: Torzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke

EU: Eurépai Unié

GHS: Vegyi anyagok osztdlyozdsdnak és cimkézésének globdlisan harmonizélt rendszere

TATA: Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

ICAO-TL: A veszélyes daruk repiildgépen torténd, biztonsigos széllitidsdhoz kiadott miiszaki
utasitdsok

IMDG: Veszélyes aruk tengeri szallitdsanak nemzetkozi szabalyzata

Kow: oktanol-viz megoszlasi egyiitthatd

LC50: Letdlis koncentracié a vizsgalt populdcié 50%-anal

LD50: Letalis dézis a vizsgélt populacié 50%-anal (kbzepesen letélis dozis)

OECD: Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet

OEL: Munkahelyi expozicids hatarérték

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

RID: Veszélyes druk nemzetkozi vasti fuvarozasardl sz6l6 szabalyzat

PNEC(s): Predicted no effect concentration; az adott 6koszisztémadra karosan még nem hato, becsiilt
kiiszobérték

REACH: A vegyi anyagok regisztraldsarol, értékelésérél, engedélyezésérol és korlatozasardl sz6lo
rendelet

SCBA: Zartrendszerti 16gz6késziilék

STOT RE: Célszervi toxicitds, Ismételt expozicid

STOT SE: Célszervi toxicitds, Egyszeri expozicié

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

Vonatkoz6 figyelmeztetd mondatok: H220 Rendkiviil tiizveszélyes gdz.
H222 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol.
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
H229 Az edényben tilnyomads uralkodik: h6 hatdsira megrepedhet.
H280 Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; hé hatdsara robbanhat.
H319 Stlyos szemirritaciét okoz.
H332 Belélegezve drtalmas.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H336 Almossigot vagy szédiilést okozhat.
H340 Genetikai kdrosodast okozhat.
H350 Rédkot okozhat.
Veszélyességi osztalyok Aerosol 1: Aeroszolok 1
Flam. Liq. 2: Ttzveszélyes folyadék 2.
Flam. Gas 1: Tiizveszélyes gazok
Press. Gas: Nyomds alatt 1év6 gazok
Muta. 1B: Csirasejt-mutagenitds 1B
Carc. 1A: Rékkeltd hatds 1A
Eye Irrit. 2: Szemirritcié 2
Acute Tox. 4: Akut toxicitas 4
STOT SE 3: Célszervi toxicitds — egyszeri expozicié 3

A fenti informaciok a jelenlegi legjobb tudasunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségiigyi €s biztonsdgi kovetelmények szempontjabdl vald
leirasa. Az adatok nem képeznek semmilyen garancidt a termék alkalmazasi tulajdonsdgaira vonatkozéan. Az adatlap nem mentesiti a felhasznalét
a tevékenységét szabdlyozo6 egyéb eldirdsok ismerete és alkalmazasa aldl. Felhivjuk a felhasznalok figyelmét a vegyi termék rendeltetésétdl eltérd
felhaszndldsdbol eredd kockazatokra.

Késziilt az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK CLP rendeletek alapjan vegyi termékhez.
A biztonsagi adatlapot készitette: Envirobest Kft.




